
Elisol® Type V
Einsatztemperatur: -20°C bis + 85°
Brennbarkeit: selbstverlöschend,schwerentflammbar
Durchschlagsfestigkeit: min.20KV/mmWandstärke
Spezifikation: DIN 40621 B / IEC 60684

IsolierstoffklasseYnachVDE030
Shorehärte 85°
Dichte 1,35 ± 0,02g/m³
Zugfestigkeit>18N/mm²
Reißdehnung > 300 %

Elisol® Type VH und VH/T
Einsatztemperatur: VH -30°C bis + 105° VH/T -40°C bis + 105° C

unbewegt -40°C
Brennbarkeit: selbstverlöschend,schwerentflammbar
Durchschlagsfestigkeit: min.25KV/mmWandstärke
Spezifikation: DIN 40621 B / IEC 60684

IsolierstoffklasseAnachVDE030
Shorehärte 85°
Dichte 1,35 ± 0,02g/m³
Zugfestigkeit>18N/mm²
Reißdehnung > 300 %

Elisol® Type VH/S VH/S/T
Einsatztemperatur: -30°C bis + 120° -40°C bis + 120° C

unbewegt -40°C
Brennbarkeit: selbstverlöschend,schwerentflammbar
Durchschlagsfestigkeit:min.25KV/mmWandstärke
Spezifikation: DIN 40621 B / IEC 60684

IsolierstoffklasseEnachVDE030
Shorehärte 85°
Dichte 1,35 ± 0,02g/m³
Zugfestigkeit>18N/mm²
Reißdehnung > 300 %

PVC DIN 40621 B / IEC 60684
Gewebelose Isolierschläuche

technische Daten
Verwendung: Isolation und Bündelung von Kabeln und Litzen, Cadmiumfrei

RoHS

RoHS

RoHS
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